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S2 Anlage 12-16-20-25 EW/Konus 625 begehbar
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Einzelteil
V * [t]

monol. Teil Gewicht (t)
schwerstes Höhe

3,65 1600 8,85

VK Bio NK

Gesamt
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SH-F 2240/625 x 500 ze.
B m. KG-Muffe DN 110

4,02 1750 9,42
4,53 1950 10,23
4,93 2100 10,83
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W * [t]
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4

*  V = werkseitig vormontiert mit Dichtheitsnachweis

-  maximale Ladehöhe LKW 2700 mm bei 11 t Ausladung (sowohl Maschine als auch Hänger)
-  Versetzen einer Anlage mit LA nur möglich, bei schwerstem Teil 5,6 t, rückwärts
   ganz heran an Baugrube + 100% seitliches Abstützen; bzw. Versetzen aller vormontierten
   Anlagen mit Groß-Kran !

*  W = Behälter+Konus oder Abdeckplatte, OHNE Deckel
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ACHTUNG!
Zu-/Ablaufrohr Behälter
nicht bündig abschneiden
10cm Überstand erforderlich
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monolithischer Grundkörper
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 Ablaufklasse C/N

E1/2*:   Muffe KG 160
A1/2*:   Muffe KG 160
B:   Muffe KG 110

  für Schutzrohr Schlamm
C:   Muffe KG 110
            für Schutzrohr Schaltschrank
S:   Muffe KG 110 für Stromzufuhr
Z:   Muffe KG 160
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